附件：

废止181项黑色冶金、电力、有色金属、煤炭、石油天然气、
稀土行业标准编号及名称

	序号
	标准编号
	标准名称

	
	黑色冶金行业
	

	1 
	YB/T327-1963
	耐火材料用铝土矿石分类及技术条件

	2 
	YB/T734-1970
	硫铁精矿分析方法

	3 
	YB/T009-1992
	护炉用含钛高炉渣

	4 
	YB/T576-1965
	磷铁化学分析方法

	5 
	YB/T585-1965
	钒铁化学分析方法

	6 
	YB/T5042-1993
	氧化钼块化学分析方法   库仑法测定碳

	7 
	YB/T799-1971
	电阻温度系数测试方法

	8 
	YB/T9-1968
	铬轴承钢技术条件

	9 
	YB/T4025-1991
	铌磷半钢

	10 
	YB/T5216-1993
	铌锰铁合金

	11 
	YB/T5161-1993
	卷帘门及钢窗用冷弯型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

	12 
	YB/T5003-1993
	农用复合钢

	13 
	YB/T5006-1993
	机引犁犁铧用型钢

	14 
	YB/T5007-1993
	农业机械用特殊截面热轧型钢

	15 
	YB/T026-1992
	灯头用冷轧钢带

	16 
	YB/T5060-1993
	刮脸刀片用冷轧钢带

	17 
	YB/T5131-1993
	单张热镀锌薄钢板

	18 
	YB/T5139-1993
	压力容器用热轧钢带

	19 
	YB/T5195-1993
	电镀铅锡合金钢带

	20 
	YB/T5037-1993
	200升油桶用热轧碳素结构钢薄钢板

	21 
	YB/T5065-1993
	自行车用冷轧碳素钢宽钢带和钢板

	22 
	YB/T5067-1993
	自行车用冷轧钢带

	23 
	YB/T5068-1993
	自行车用热轧钢带

	24 
	YB/T041-1993
	钢门窗用电焊异型钢管

	25 
	YB/T822-1957
	圆锥状管螺纹

	26 
	YB/T241-1964
	椭圆形无缝钢管

	27 
	YB/T528-1965
	石油钻探管

	28 
	YB/T5188-1993
	排水用灰口铸铁直管及管件

	29 
	YB/T5052-1993
	金刚石岩芯钻探用无缝钢管

	30 
	YB/T245-1964
	滚珠及滚柱轴承用铬钢丝

	31 
	YB/T551-1965
	窗纱

	32 
	YB（T）68-1987
	铁路用每米38--60公斤钢轨

	33 
	YB/T527-1965
	锻（压）钢球技术条件

	34 
	YB/T4091-1991
	炭素材料真密度测定方法（蒸馏水煮沸法）

	35 
	YB/T 3218-1994
	T20矿用汽车柴油机技术条件

	36 
	YB/T 3223-1988
	YZJ—19A型铰接式振动压路机技术条件

	37 
	YB/T 3224-1988
	TCN23—330A真空练泥机技术条件

	38 
	YB/T 3225-1988
	T148汽车柴油机曲轴箱技术条件

	39 
	YB/T 4053-1991
	高效喷流换热器技术条件

	40 
	YB/T 4055-1991
	皮尔格轧辊技术条件

	41 
	ZB H94002-1989
	CY型短应力线轧钢机

	42 
	YB/T058-1994
	铸锭用绝热板

	43 
	YB/T416-1980
	镁质及镁硅质铸口砖

	44 
	YB/T2216-1980
	小型加热炉用滑轨砖和座砖

	45 
	YB/T4033-1991
	连铸中间包用硅质绝热板

	46 
	YB/T5021-1993
	盛钢桶内铸钢用高铝质耐火砖

	47 
	YB/T5109-1993
	浇铸用粘土质耐火砖

	48 
	YB/T5111-1993
	盛钢桶用粘土衬砖

	49 
	YB/T5112-1993
	盛钢桶内铸钢用粘土质耐火砖

	50 
	YB/T4077-1991
	铝碳质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量

	51 
	YB/T5162-1993
	耐火泥浆耐火度试验方法

	52 
	YB/T4022-1991
	耐火泥浆荷重软化温度试验方法 （示差-升温法）

	53 
	YB/T5120-1993
	粘土质和高铝质耐火可塑料含水率试验方法

	54 
	YB/T059-1994
	绝热板导热系数试验方法（沸腾平板法）

	55 
	YB/T4015-1991
	玻璃熔窑用耐火制品试验的制样规定

	56 
	YB/T5276-1999
	铸锭用绝热板试验制样方法

	57 
	YB/T5275-1999
	铸锭用绝热板透气度试验方法

	58 
	YB/T5274-1999
	铸锭用绝热板常温抗折强度试验方法

	59 
	YB/T5273-1999
	铸锭用绝热板加热线收缩试验方法

	60 
	YB/T5272-1999
	铸锭用绝热板残余水分含量试验方法

	61 
	YB/T5271-1999
	铸锭用绝热板体积密度试验方法

	
	电力行业
	

	62 
	DL/T 504-1992
	电力工程规划设计任务来源代码

	63 
	DL/T 452.1-1991
	能源部机关及有关单位名称代码

	64 
	DL/T 452.2-1991
	干部职务名称代码

	65 
	DL/T 452.3-1991
	单位性质代码

	66 
	DL/T 452.4-1991
	单位级别代码

	67 
	DL/T 452.5-1991
	干部职务级别代码

	68 
	DL/T 452.6-1991
	干部任职权限代码

	69 
	DL/T 452.7-1991
	经济类型代码

	70 
	DL/T 494-1992
	电力行业单位名称代码

	71 
	DL/T 426-1991
	SZH型数字频率继电器检验规程

	72 
	DL 407-1991
	农村电气化标准(修订SD 178-86）

	73 
	DL 416-1991
	用于测量直流高电压的棒-棒间隙

	74 
	SD 149-1985
	环形预应力混凝土电杆制造工艺规程

	75 
	DL/T 484-1992
	静态零序补偿型电抗继电器技术条件

	76 
	DL 558-1994
	电业生产事故调查规程（修订SD 168-1985）

	77 
	DL/T 474.6-1992
	现场绝缘试验实施导则 变压器操作波感应耐压试验

	78 
	DL/T 528-1993
	静态发电机逆功率保护装置技术条件

	79 
	DL/T 529-1993
	静态发电机匝间保护装置技术条件

	80 
	DL/T 534-1993
	电力调度通信总机技术要求

	81 
	DL/T 540-1994
	QJ-25/50/80型气体继电器检验规程

	82 
	DL/T 625-1997
	LEP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程

	83 
	SD 177-1986
	(3-500)kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

	84 
	SD 192-1986
	直流盘形悬式瓷绝缘子技术条件

	85 
	SDJ 276-1990
	架空电力线外爆压接施工工艺规程

	86 
	SD 289-1988
	进口(1-35)kV橡塑电缆技术规范

	87 
	DL/T 429.8-1991
	电力系统油质试验方法--腐蚀测定法

	88 
	DL/T 432-1992
	油中颗粒污染度测量方法（显微镜对比法）

	89 
	SD 300-1988
	10--20MPa双色水位计

	90 
	DL/T 551-1994
	低合金耐热钢蠕变孔洞检验技术工艺导则

	91 
	DL/T 554-1994
	SZJ－12T－1型碎渣机技术条件

	92 
	DL/T 5059-1996
	火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准

	93 
	DL/T 5060-1996
	火力发电厂金属实验室仪器设备及建筑面积配置标准

	94 
	SD 146-1985
	DT型电动推杆

	95 
	SD 213-1987
	电力燃煤机械名称术语

	96 
	SD 241-1987
	油隔离泵输灰系统运行、检修规程

	97 
	SD 247-1988
	油隔离灰浆泵型式与基本参数

	98 
	SD 248-1988
	油隔离灰浆泵技术条件

	99 
	SD 321-1989
	煤的发热量测定方法

	100 
	SD 316-1989
	锥形阀参数型式与技术条件

	
	有色金属行业
	

	101 
	YS/T 14-1991 
	异质外延层和硅多晶层厚度测量方法 

	102 
	YS/T 25-1992 
	硅抛光片表面清洗方法 

	103 
	YS/T 27-1992 
	晶片表面微粒沾污测量和计数的方法 

	104 
	YS/T 29-1992 
	电容器专用黄铜带 

	105 
	YS/T 30-1992 
	纱管专用黄铜带 

	106 
	YS/T 86-1994 
	船用焊接铝合金型材尺寸和截面特性 

	107 
	YS/T 98-1997 
	电焊条用铝镁合金粉 

	108 
	YS/T 120-1992 
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法 

	109 
	YS/T 206-1994 
	电阻应变铂钨合金丝 

	110 
	YS/T 212-1994 
	可热处理强化的铝合金板 

	111 
	YS/T 213-1994 
	不可热处理强化的铝合金板 

	112 
	YS/T 214-1994 
	可热处理强化的铝合金大规格板 

	113 
	YS/T 215-1994 
	不可热处理强化的铝合金大规格板 

	114 
	YS/T 219-1994 
	镍铁磁粉芯 

	115 
	YS/T 220-1994 
	镍铝合金粉 

	116 
	YS/T 234-1994 
	滤清器用黄铜线 

	117 
	YS/T 246-1994 
	锂带 

	118 
	YS/T 263-1994 
	碳化钽粉 

	119 
	YS/T 290-1994 
	霍尔器件和甘氏器件用砷化镓液相外延片 

	120 
	YS/T 297-1994 
	φ0.1mm铂铑10  铂、铂铑13  铂、铂铑30  铂铑6热电偶丝分度方法 

	121 
	YS/T 311-1994 
	快速测量金属熔液温度和定碳用铂铑10-铂热电偶丝 

	122 
	YS/T 312-1994 
	快速测量金属熔液温度和定碳用铂铑13-铂热电偶丝 

	123 
	YS/T 313-1994 
	快速测量金属熔液温度和定碳用铂铑30-铂铑6热电偶丝 

	124 
	YS/T 317-1994 
	高冰镍分类及技术条件 

	125 
	YS/T 329-1994 
	照相制版用锌板 

	126 
	YS/T 330-1994 
	铝、锑、镁－钢双金属板 

	127 
	YS/T 331-1994 
	钟表用铅黄铜（HPb63-3）板和带 

	128 
	YS/T 332-1994 
	专用B30白铜带 

	129 
	YS/T 333-1994 
	无氧铜棒 

	130 
	YS/T 342-1994 
	镍锍精矿 

	131 
	YS/T 343-1994 
	镍锍精矿分析方法 

	132 
	YS/T 344-1994 
	朱砂技术条件 

	133 
	YS/T 346-1994 
	有色金属及其合金薄板带拉力试验方法 

	134 
	YS/T 348-1994 
	电阻温度系数测试方法 

	135 
	YS/T 350-1994 
	锆英石精矿 

	136 
	YS/T 352-1994 
	天然金红石精矿 

	137 
	YS/T 353-1994 
	铜铍中间合金化学分析方法 

	138 
	YS/T 359-1994 
	锆英石精矿分析方法 

	139 
	YS/T 369-1994 
	贵金属及戎合金维维氏硬度 

	140 
	YS/T 380-1994 
	真空器件用焊料 

	141 
	YS/T 395-1994 
	铌铁矿精矿 

	142 
	YS/T 396-1994 
	爆燃剂用锆粉分析检验方法 

	143 
	YS/T 401-1994 
	金银铂钯超细粉 

	144 
	YS/T 404-1994 
	电真空用锆粉 

	145 
	YS/T 405-1994 
	电容器用铌粉 

	146 
	YS/T 406-1994 
	电真空器件用镍钨锆合金带材和棒材 

	
	煤炭行业
	

	147 
	MT377—1995 
	电雷管用绝缘电线 

	148 
	MT/T762-1997 
	煤矿用防火门无电源自动启闭装置通用技术条件 

	149 
	MT135-1985 
	AFC-121型机械式高、中速风表 

	150 
	MT155-1987 
	矿用机械式风速表  通用技术条件 

	151 
	MT156-1987 
	矿用风速表校检规程 

	152 
	MT/T753-1997 
	小型煤矿地面用抽出式轴流通风机基本型式与参数系列 

	153 
	MT/T417—1995 
	液压支架产品质量分等 

	154 
	MT/T528—1995 
	滚筒式泥浆固液分离机 

	
	石油天然气行业
	

	155 
	SY/T 5020-1997 
	钻井泵用锥柱螺纹 

	156 
	SY/T 5022-1998 
	泥浆泵用锥柱螺纹量规 

	157 
	SY/T 5246-1991 
	修井打捞工具通用技术条件 

	158 
	SY/T 5301-1987 
	石油钻采机械产品用碳素钢和普通合金钢铸件通用技术条件 

	159 
	SY/T 5302-1987 
	石油钻采机械产品用灰铸铁件通用技术条件 

	160 
	SY/T 5303-1987 
	石油钻采机械产品用球墨铸件通用技术条件 

	161 
	SY/T 5304-1987 
	石油钻采机械产品用铸件通用技术条件 

	162 
	SY/T 5305-1987 
	石油钻采机械产品用焊接通用技术条件 

	163 
	SY/T 5306-1987 
	石油钻采机械产品用机械加工通用技术条件 

	164 
	SY/T 5307-1987 
	石油钻采机械产品用装配通用技术条件 

	165 
	SY/T 5308-1987 
	石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件 

	166 
	SY/T 5309-1987 
	石油钻采机械产品用包装技术条件 

	167 
	SY/T 5310-1987 
	石油钻采机械产品用熔模铸件通用技术条件 

	168 
	SY/T 5526-1992 
	石油钻机的安装操作和维护 

	169 
	SY/T 5635-1993 
	变向器 

	170 
	SY/T 5636-1993 
	水力套管外分割器 

	
	稀土行业
	

	171 
	XB/T 108-1995 
	高钇混合稀土氧化物 

	172 
	XB/T 106-1995 
	褐钇铌矿精矿 

	173 
	XB/T 109-1995 
	富铕混合稀土氧化物 

	174 
	XB/T 205-1995 
	镧铈氧化物富集物 

	175 
	XB/T 210-1995 
	富铈氢氧化物 

	176 
	XB/T 503-1993 
	汽油车排气净化球型稀土催化剂 

	177 
	XB/T 602-1995 
	褐钇铌矿精矿化学分析方法 

	178 
	XB/T 604-1995 
	氧化铕中稀土杂质的发射光谱测定方法 

	179 
	XB/T 605-1995 
	氧化钇中稀土杂质的发射光谱测定方法 

	180 
	XB/T 606.2-1995 
	稀土产品化学分析方法  硫量的测定  次甲基蓝比色法 

	181 
	XB/T 606.4-1995 
	稀土产品化学分析方法  镧量的测定（适用于富镧混合稀土金属中镧量的测定）离子交换-EDTA容量法 


